
Instrukcja montażu komina koncentrycznego ADAM GAS 
“przez ścianę” PAK4100150, PAK4130200

Adapter ma za zadanie 
dostosować wyjście kominka
do średnicy komina.

ADAM GAS Adapter

ADAM GAS Rura 1 m

ADAM GAS Rura 0,5 m

ADAM GAS Kolano z rewizją 90°

ADAM GAS Terminal poziomy

Obejma spinająca  x 4 szt.
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To zaczynam :) W pierwszej
kolejności montuję adapter na 

kominku.

Czas zamontować rurę,
najpierw metrową. Pamiętam, aby

spiąć ją obejmą z adapterem.

Do zamontowanej rury montuję
kolejną rurę koncentryczną i również 

spinam ją obejmą.

Odcinek pionowy komina 
powinien wynosić min. 1,3 m.

Teraz muszę zmienić kierunek
przebiegu komina, aby przejść  “przez 

ścianę” - zamontuję kolano z rewizją 90°.
Pamiętam o obejmie spinającej. 

Jak zawsze w paczce
od kratki.pl wszystko

się zgadza :)



6 7

8 9

Do pakietu ADAM GAS ”przez ścianę” można domówić następujące elementy:

• ADAM GAS Rura 1 m
• ADAM GAS Rura 0,25 m
• ADAM GAS Rura 0,5 m
• ADAM GAS Kolano 30°
• ADAM GAS Kolano 45°
• ADAM GAS Kolano 90°
• ADAM GAS Kolano z rewizją 90°
• ADAM GAS Rozeta maskująca

Kontakt
detal@kratki.com
+48 389 99 11
Infolinie są czynne w godz.
8:00 - 17:00 w dni robocze. 

Na koniec spinam
obejmą terminal poziomy 

z kolanem. GOTOWE :)

Skracam odmierzoną wcześniej
długość terminala.

Jeszcze chwila i koniec. Montuję
skrócony terminal poziomy

“przez ścianę”.

Rura wewnętrzna terminala
poziomego odpowiada za 
wyrzut spalin, a przewód
zewnętrzny doprowadza
powietrze potrzebne do
spalania. 

Odmierzam odpowiednią długość
terminala poziomego, tak aby jego płyta

przylegała do ściany. 

Element można dociąć
na  odpowiednią
długość. 




