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Formularz zamowienia:
RAMA PORTALOWA NAROZNA STALOWA

Wykonana ze stali o grubosci 1,5mm. Dopasowana do wkfadu z uwzglednieniem luzu montazowego,
trzyma sie magneséw umieszczonych na zabudowie wokét wkiadu.

WYMIARY/MODEL:

Opisane wymiary sg niezbedne do wykonania projektu ramy.

Prosimy o wypetnienie ponizszej tabeli oraz wybranie opcji wykonczenia:

Wymiar w mm: Opis:
A Wymiar dtuzszego boku, max. 1000 mm
Wrazie watpliwosci co do podanych
B Wymiar krotszego boku, max. 1000 mm | wymiardw, prosimy o podanie w uwagach
modelu wkiadu kominkowego.
C Wysokos$¢ wnetrza ramy, max. 700 mm
D Szerokos¢ pozioma ramy, min. 110 mm
E Szerokos¢ pionowa ramy, min. 110 mm
F Grubos¢ ramy, min. 20 mm
G Gtebokos¢ ramy. Wymiar G min. 56, i musi by¢ wiekszy od wymiaru F o min. 36mm

*w przypadku podania obydwdch informacji rama zostanie wykonana zgodnie z wymiarami
katalogowymi wmienionego wkfadu.

RODZAJ WYKONCZENIA:

Malowana w kolorze wkiadu
Malowana w kolorze RAL:

Szlifowana

UWAGI:

Wypehia pracownik firmy Kratki.pl

Odebrat (handlowiec)

Zatwierdzit Data Numer AW




	WymiarA: 
	kolor1: Off
	kolor2: Off
	kolor3: Off
	Kopia Tekst12: 
	Tekst16: 
	Kopia Tekst16: 
	Kopia Tekst16 (2): 
	Kopia Tekst16 (3): 
	Kopia Tekst16 (4): 
	Kopia WymiarA (5): 
	Kopia WymiarA (6): 
	Kopia WymiarA (7): 
	Kopia WymiarA (8): 
	Kopia WymiarA (9): 
	Kopia WymiarA (10): 


